
 

 

 PASLANMAZ SAHİL DUŞU, PLAJ DUŞU TEKNİK ŞARTNAMESİ  

 

1.  ÜRÜNLER İSTEĞE VE SİPARİŞE GÖRE AISI 430.304.316 KALİTE PASLANMAZ ÇELİKTEN İMAL EDİLMİŞ 

OLMALIDIR. 

 

2.  ÜRÜNLERİN YERE BAĞLANTI ELEMANLARI VE DİĞER TÜM AKSESUARLARI AISI 304,YÂDA AISI 316 

KALİTE PASLANMAZ ÇELİKTEN OLMALIDIR. 

 

3.  ÜRÜNLERİN TÜM İÇ BAĞLANTI FLEXLERİ, BAĞLANTI VİDA VE SAPLAMALARI PASLANMAYA KARŞI 

PASLANMAZ ÇELİK VE SARI(PRİNÇ) MALZEMEDEN OLMALIDIR. 

 

4.  ÜRÜNLERİN YEDEK PARÇALARI KOLAY DEĞİŞTİRİLEBİLİR VE MÜDAHELE EDİLEBİLİR OLMALIDIR. 

 

5.  ÜRÜNLERİN YERE BAĞLAMAYA YARAYAN BAĞLANTI SAÇLARI, YANİ YERE VİDALANACAK VE 

DEVRİLMESİNİ, SALLANMAMASINI SAĞLAYACAK YERE BAĞLANTI SACI MİNUMUM 4,00 mm İLE 

MAKSİMUM 6,00 MM OLMALIDIR. 

 

6.  ÜRÜNLERİ YERE YÂDA DUVARA MONTE ETMEK İÇİN SAĞLAMLAŞTIRILMIŞ ÇELİK DÜBEL 

BULUNMALIDIR. 

 

7.  ÇOKLU HAVUZ DUŞLERINDA! 2 TEPE 2 AYAK YIKAMALI YÂDA 3 TEPE 3 AYAK YIKAMA YÂDA 4 TEPE 

4 AYAK YIKAMA OLAN MODELLERDE KOMPLE SARI(PRİNÇ) DAN DAĞATICI OLMAK ZORUNDADIR. BU 

DAĞATICI TEK GİRİŞLİ OLUP MODELİN ÇIKIŞ ÂDETİNE GÖRE İÇİNDE BULUNMALIDIR. 

 

8.  ÜRÜNLER TEKLİ AMBALAJINDA YADA KENDİNE ÖZGÜ KOLİDE OLMALI VE SEVKİYAT ESNASINDA 

KIRILMA, EZİLME, YAMULMA OLMAMALIDIR. 

 

9.  ÜRÜNLER ÜRETİCİ FİRMA GARANTİLİ OLMALIDIR VE GARANTİ KAPSAMINDA KALAN TÜM 

PARÇALARI ANLAŞMA DÂHİLİNDEKİ GÜN İÇİNDE TEDARİK ETMEK ZORUNDADIR. 

10. GARANTİ DIŞINDA KALAN PARÇALAR İÇİNDE, ANLAŞMA DÂHİLİNDEKİ GÜN İÇİNDE TEDARİK 

ETMEK ZORUNDADIR 

 

 


